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Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder Smart Diagnostic System, som i detta dokument kallas 
"Scan Tool". När du läser bruksanvisningen, var uppmärksam på orden "Obs" eller "Försiktighet" och läs dem 
noggrant för korrekt användning.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Följ anvisningarna nedan för säker användning:
⚫ Håll enheten borta från värme eller rök när den används.
⚫ Om fordonets batteri innehåller syra, håll händer, hud och eldkällor borta från batteriet under testningen
⚫ Fordonets avgaser innehåller skadliga kemikalier. Se till att ventilationen är tillräcklig.
⚫ Rör inte vid komponenterna i fordonets kylsystem eller avgasgrenrör när motorn är igång på grund av de 

höga temperaturer som uppnås.
⚫ Se till att bilen är ordentligt parkerad, att neutralläget är valt eller att växelväljaren står i läge P eller N 

för att förhindra att bilen rör sig när motorn startas.
⚫ Kontrollera att (DLC) Diagnostic Link Connector fungerar korrekt innan testet påbörjas för att undvika 

skador på diagnosdatorn.
⚫ Stäng inte av strömmen eller dra ut stickkontakterna under testningen.
⚫ Om du gör det kan ECU (Electronic Control Unit) och/eller diagnosdatorn skadas.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

⚫ Undvik att skaka, tappa eller demontera skanningsverktyget eftersom det kan skada de interna komponenterna.
⚫ Använd endast fingertopparna för att vidröra LCD-skärmen. Hårda eller vassa föremål kan skada 

skanningsverktyget.
⚫ Använd inte överdriven kraft.
⚫ Utsätt inte skärmen för starkt solljus under en längre period.
⚫ Förvara skanningsverktyget på avstånd från vatten och fukt.
⚫ Förvara och använd endast skanningsverktyget inom de temperaturintervall som anges i avsnittet Tekniska 

specifikationer.
⚫ Håll enheten borta från starka magnetfält.

TJÄNSTER EFTER FÖRSÄLJNING

E-postsupporting@xtooltech.com
Tel: +86 755 21670995 eller +86 755 86267858 (Kina)

Officiell webbplats: www.xtooltech.com
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1 Allmän introduktion
1.1 Utsikter & hamnar
Tablett

VCI BOX
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1.2 Specifikationer

Operativsystem ： Android-processor 

： Quad-core-processor Skärm ： 

10,1-tums kapacitiv skärm Upplösning 

： 1920×1200 Batteri ： 6400mAh 

7,2V
Kamera: 8 megapixel bakre kamera med autofokus och blixt 

Ingångsspänning: 5V/3A

Driftstemperatur: -10~50 ℃

Mått (B x H x D)：311,0× 190,0× 41,0 （mm）

Försiktighetsåtgärder:
1. Använd inte strömadaptrar som inte är standard. Annars sker det på egen risk.
2. För att skydda batteriet, ladda enheten vid en temperatur mellan 0~40°C.
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2 Komma igång
2.1 Navigeringsknappar

【TEMS 【DESCRIPTIONS】.

Tryck för skärmdump

Minska volymen

Tillbaka till föregående gränssnitt

Tillbaka till Android-systemets huvudgränssnitt

Visar nyligen använda applikationer

Öka volymen

Klicka på den här knappen för att visa gränssnittet för 
fordonsdiagnostik

Tryck för skärminspelning
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2.2 Anslutning av fordon

2.2.1 Trådlös anslutning

2.2.1 Kabelanslutning



Försiktighetsåtgärder vid diagnos

1. Spänningsintervallet på bilen: +9~+36V DC;

2. Vid testning av vissa specialfunktioner måste operatören följa anvisningarna och uppfylla 
testvillkoren. För vissa modeller [specialfunktioner] är de villkor som måste uppfyllas: 
motorvattentemperatur 80 ℃ ~ 105 ℃, stäng av strålkastare och luftkonditioneringsapparater, 
håll gaspedalen i frigjort läge, etc;

3. De elektroniska styrsystemen i olika modeller är mycket komplicerade. Om du stöter på 
situationer där det är omöjligt att testa eller där en stor mängd testdata är onormal, kan du söka 
fordonets ECU och välja menyn för modellen på ECU:ns typskylt;

4. Om fordonstypen eller det elektroniska styrsystem som ska testas inte hittas i 
diagnosfunktionen ska du uppgradera programvaran för fordonsdiagnostik till den senaste 
versionen med hjälp av menyn Uppdateringar eller kontakta XTOOL:s tekniska 
serviceavdelning;

5. Endast kablage som tillhandahålls av XTOOL och som är avsedda för apparaten får 
användas med denna apparat för att undvika skador på fordonet eller apparaten;

6. När du kör en diagnostikfunktion är det förbjudet att stänga av enheten direkt. Du bör avbryta 
uppgiften innan du återvänder till huvudgränssnittet och sedan stänger av enheten.



3 Diagnos
3.1 Guide till aktivering

När användaren slår på systemet för första gången kommer systemet automatiskt att  in i 
aktiveringsguiden och be användaren att välja systemets arbetsspråk.



Skapa konto '

Välkommen
Låt oss komma igång

Har redan ett konto*



3.2 Introduktion av diagnosapplikation

【TEMS 【DESCRIPTIONS

Diagnosfunktion för NEV-batteri

Börja diagnostisera / Auto identifiera testfordonsmodell och 
diagnostisera

Avancerade diagnosfunktioner för fordon

Här kan du se den sparade diagnosrapporten och Data Playback

Här för att uppgradera tillgänglig programvara

Här ställer du in diagnosprogrammet, t.ex. språk etc,



Acceptera hjälp med fjärrstyrning från kundserviceteamet

Samla in information om diagnosdata

Test av fordonsenheter (stöd för demonterade enheter)



3.3 Diagnos Tillämpning Inställning

【Språk
Välj det språk du behöver på den här sidan

【Enhet
Välj mätenheter



【USB-inställningar】.
Välj den USB-anslutningsmodell du behöver

【Ljud/Display】.
Justera volym och ljusstyrka



【Om】
Här kontrollerar du versionen av diagnosprogrammet, serienumret på diagnosplattan och
serienummer på den VCI-box som matchas



3.4 Detektering av batteripaket
Detektering av batteripaket kan utföras via OBD eller direkt med medföljande specialkablar och 

byglar för övervakning av spänning och temperatur för battericellen.



3.5 Diagnostikmeny
3.5.1 Val av fordon
Skanningsverktyget stöder följande 3 sätt att komma åt det smarta diagnostiksystemet.

⚫ AUTO SCAN
⚫ MANUELL INPUT
⚫ VÄLJ FORDON PER OMRÅDE

Klicka på VIN-knappen i det övre vänstra hörnet och välj sedan att ange fordonsdiagnosen 
genom antingen AUTO SCAN eller MANUAL INPUT.

AUTO SCAN: Den stöder automatisk avläsning av fordonets VIN-kod. Du kan också trycka på 
knappen "AUTO SCAN" på ingången till diagnossystemet för att använda den här funktionen. Se 
till att bilen och enheten är ordentligt anslutna innan du använder den här funktionen.

⚠Om din modell inte känns igen, försök med följande steg:

UPPDATERA all programvara och kontrollera om APP är uppdaterad i [Inställningar].

② Klicka på Diagnos på huvudmenyn för att öppna urvalsmenyn, välj manuellt 
motorsystemet för att läsa ECU-informationen och bekräfta om VIN kan läsas.

③ Kontakta XTOOL:s tekniska team och uppge VIN-koden för att bekräfta om modellen 
stöder automatisk identifiering av VIN.



MANUAL ENTER: Den stöder manuell inmatning av bilens VIN-kod. När du matar in VIN-koden 
manuellt, se till att de 17 tecken som matas in är korrekta för att säkerställa korrekta testresultat.

⚫ VÄLJ FORDON PER OMRÅDE
Förutom ovanstående 3 metoder kan du också välja ett bilmärke genom att välja lämplig region 
längst upp på skärmen. Du kan välja den fordonsmodell som behöver diagnostiseras enligt 
området, som visas nedan:



3.5.2 Vanliga diagnostiska funktioner
Diagnostikfunktioner som stöds av skanningsverktyget listas nedan:

⚫ Läs ECU-information
⚫ Läsa/rensa felkod
⚫ Läs live-data
⚫ Test av manövrering (dubbelriktad styrning)
⚫ Särskilda funktioner

【Läs ECU-information】.

Denna funktion är till för att läsa ECU-versionens information och är motsvarigheten till 
"System Identification" eller "System Information" i vissa elektroniska styrsystem. Dessa 
likvärdiga termer avser alla avläsning av ECU-relaterade mjuk- och hårdvaruversioner, modeller 
och produktionsdatum för dieselmotorer, artikelnummer etc. Denna information är till stor hjälp 
vid underhållsregistrering och beställning av nya delar.



【Läs felsökningskod】.

Om enheten under diagnosprocessen visar System is OK" eller No Trouble Code", betyder det att 
det inte finns någon relaterad felkod lagrad i ECU eller att vissa problem inte kontrolleras av 
ECU.

De flesta fel är mekaniska systemfel eller fel i den verkställande kretsen. Det är också möjligt att 

signalen från en sensor är felaktig men inom gränserna, vilket kan undersökas med hjälp av Live 

Data.



【Rensa felkod】.

Den gör det möjligt att rensa aktuella och historiska felkoder som finns lagrade i ECU-minnet, 
under förutsättning att alla problem har lösts.

Vissa fel upptäcks omedelbart av ECU:n när nyckeln står i körläge och motorn inte är igång. 
Andra fel upptäcks inte förrän mycket specifika testvillkor är uppfyllda, t.ex. 
kylvätsketemperatur inom ett visst intervall, hastighet inom ett visst intervall under en viss tid, 
gaspådrag inom ett visst intervall osv.

Om felkoderna raderas när felet inte har lösts, kommer felkoden att visas igen i ECU:n nästa 
gång ECU:n utför det specifika diagnostiska testet för det aktuella felet.

Om felet är löst men det finns en lagrad felkod kan ECU:n ibland upptäcka att felet är löst och rensa 
felkoden eller, vilket är mer troligt, klassificera felet som "historiskt".

Om felet är löst och användaren raderar felkoderna, raderas felhistoriken.

Om användaren avser att låta en annan kollega eller mekaniker undersöka problemet, 
rekommenderas inte att användaren rensar felkoden eftersom det kan radera information som kan 
vara till hjälp för andra som undersöker problemet.



【Läs live data】.

Information i realtid om olika sensorer kallas "Live Data". Live Data omfattar 
parameteridentifieringar (PID) för den löpande motorn, t.ex. oljetryck, temperatur, 
motorvarvtal, , kylvätsketemperatur, insugslufttemperatur osv. Baserat på dessa parametrar kan 
vi direkt förutsäga var problemet ligger, vilket bidrar till att begränsa omfattningen av 
underhållet. För vissa fordon kan problemen, t.ex. försämrade prestanda eller minskad 
känslighet, utvärderas med hjälp av verkliga data under den faktiska driften.

Klicka på förstoringsglaset längst upp till höger så kan du söka efter relaterade PID:er baserat på 
nyckelord.



【Aktueringstest (dubbelriktad styrning)

Manöverprov, även kallat dubbelriktad kontroll, är ett samlingsbegrepp för att beskriva sändning 
och mottagning av information mellan en enhet och en annan. Denna funktion används främst för 
att bedöma om dessa manöverkomponenter i motorn fungerar korrekt.

De fordonsingenjörer som ansvarade för utformningen av datorstyrsystemen programmerade 
dem så att ett skanningsverktyg kunde begära information eller beordra en modul att utföra 
specifika tester och funktioner. Vissa tillverkare kallar dubbelriktade kontroller för 
funktionstester, ställdonstester, inspektionstester, systemtester eller liknande. Ominitialisering 
och omprogrammering kan också ingå i listan över dubbelriktade kontroller.

Denna funktion gör det möjligt för enheten att skicka information till och ta emot information från 

fordonets kontrollmoduler. Till exempel, i fallet med OBD II generisk information Mode 1 (som 

avser dataparametrar), initierar användaren av skanningsverktyget en begäran om information från 

drivlinans kontrollmodul (PCM), och PCM svarar genom att skicka tillbaka informationen till 

skanningsverktyget för visning. De flesta förbättrade skanningsverktyg kan också aktivera reläer, 

injektorer och spolar, utföra systemtester etc. Användare kan kontrollera den enskilda delen för att 

se vad som fungerar korrekt genom aktiveringstest.



【Särskilda funktioner】.

Vanligtvis erbjuder specialfunktionerna olika återställnings- eller återinlärningsmenyer för de 
flesta fordonssystem. Du kan enkelt och snabbt åtgärda vissa fel med hjälp av 
specialfunktionerna i din bil. När vissa funktioner har utförts med framgång genereras felkoder 
som måste rensas manuellt efter att bilen har varit igång en stund, vilket kan innebära en enda 
start av motorn eller flera uppvärmningscykler.

Och under varje system kan du se de specialfunktioner som stöds av det systemet. Olika modeller 
och system har ofta olika specialfunktioner. Även för samma system för samma modell kan årtal 
och ECU-typ leda till olika specialfunktioner som stöds.



3.5.3 Komponenttest
Prova fordonsenheter (Support demonterade ).

3.5.4 Uppdateringar
Klicka på 【Uppdatera alla】 för att uppgradera all diagnostisk programvara som stöds.



3.5.5 Rapport
Här kan du kontrollera de sparade filerna, inklusive diagnosrapport, CSV-visning.

【Diagnosrapport】Diagnosrapport genererad under fordonsdiagnosen

【CSV-visning Här för att visa sparade live-data



4 Fjärrkontroll

Tryck på "Fjärrkontroll" för att starta TeamViewer snabbsupportprogram, som är en enkel, 
snabb och säker fjärrkontrollskärm. Du kan använda det här programmet för att låta någon annan 
använda sin dator med TeamViewer-programvaran för att styra din surfplatta via Internet. Den 
här funktionen används ofta av XTOOL:s tekniska supportcenter när de hjälper kunder med 
teknisk support på distans.

Datorer och mobila enheter som kör TeamViewer identifieras med ett globalt unikt ID. När 
fjärrprogrammet startas för första gången genereras ID:t automatiskt enligt maskinvarans 
egenskaper och kommer inte att ändras i framtiden.
Detta TeamViewer-ID har individuell åtkomst till alla TeamViewer-klienter.

Innan du startar fjärrskrivbordsprogrammet ska du kontrollera att surfplattan är ansluten till 
Internet så att du kan komma åt surfplattan för att få fjärrsupport från en tredje part. Om du stöter 
på problem och inte kan lösa dem kan du öppna det här programmet och be om fjärrhjälp.

För att få fjärrsupport från dina partners eller XTOOL AfterSalesService Center: 
support1@xtooltech.com | support2@xtooltech.com

1. Slå på strömmen till surfplattan.

2. Klicka på Remote i Diagnostic-programmet. TeamViewer-skärmen visas och enhetens ID 
kommer att genereras.

3. Din partner måste installera programvaran för fjärrstyrning på sin dator genom att ladda ner 
den fullständiga versionen av TeamViewer-programmet (http://www.teamviewer.com) online 
och sedan starta programvaran på sin dator samtidigt, för att ge support och av surfplattan.

4. Uppge ditt ID för partnern eller XTOOL-teknikern och vänta sedan på att de skickar en 
fjärrstyrningsbegäran till dig.

5. Ett popup-fönster visas där du ombeds att tillåta fjärrstyrningsprogrammet att styra din 
enhet.

6. Klicka på Allow för att acceptera, eller klicka på Reject för att avvisa.

mailto:support1@xtooltech.com
mailto:support2@xtooltech.com
http://www.teamviewer.com/


Så här ansluter du till den här enheten

På alla andra enheter, gå till 
https let an tcamvicwer.com

• AMivatinq TeamViewer
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